
Pflegehinweise
FÜR GLASTÜREN
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* Abhängig vom Kalkgehalt im Leitungswasser
** Abhängig von Körnung der Sandstrahlung und Tiefe der Oberflächenbeschädigung

Pfl ege
Keramischer Siebdruck 
oder Digitaldruck-
verfahren made by SPRINZ

Organischer Druck / 
UV Digitaldruck-
verfahren made by SPRINZ

Geätzte / 
satinierte 
Oberfl äche

Sandgestrahlte 
Oberfl äche / 
Außenlaserung

Staubtuch

Destilliertes Wasser bedingt **

Leitungswasser bedingt* bedingt *

Glasreiniger

Laugen / Seifen

Waschbenzin

Azeton /Alkohol

Ceranfeld Reiniger
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Eingebrannte
Keramikfarbe „Weiß“

www.sprinz.eu

MATTWEISS MILCHWEISS DIAMANTWEISS

Erklärung
Eingebrannte Mattierung 
auf Basisglas Klarglas mit 
bekanntem Grünschimmer

Eingebrannte Keramik-
farbe auf Basisglas 
Klarglas oder Weißglas

Eingebrannte Keramik-
farbe auf grünreduziertem
Weißglas

Lichtdurchlässigkeit ca. 70 % ca. 40 % ca. 20 %

Ähnlichkeit Satinato RAL 9010 RAL 9003 / 9016

Charakter
Edel satiniert mit hoher 
Lichtdurchlässigkeit

Deutlich geringere 
Sichtdurchlässigkeit
in der Mattierung

Wenig Sichtdurchlässig-
keit, trotz aller Vorteile 
von Glas

Besonders 
geeignet für

Küche, Wohn-, 
Esszimmer

Gäste WC, Bad, 
Kinderzimmer

Gäste WC, Bad, 
Kinderzimmer, Büro

Besonderheit

Klassisches Erscheinungs- 
bild einer Glastür mit 
satiniert-mattierter 
Motivgestaltung

Hohe Farbharmonie zwi-
schen Glas- und Holztür 
bei Weißlack; Holztüren/
Zargen in Reinweiß

Hohe Farbharmonie zwi-
schen Glas- und Holztür 
bei Weißlack; Holztüren/
Zargen in Verkehrsweiß
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