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Die besten Geschichten sind oft Kichengeschichten. Sie erzihlen von
gemitlichen Familientreffen, exzellenten Hobbykdchen, vom ersten
Candle-Light-Dinner oder néachtlichen Kiichenpartys. Heute hat die
Kiche als reiner Kochplatz ausgedient. Die Anspriiche an eine mo-
derne Kiche sind daher entsprechend hoch. Elegantes, zeitlos scho-
nes Design in Verbindung mit den persénlichen Vorstellungen, beste
Qualitat und robuste Verarbeitung. Wir von SPRINZ bieten dafir die
besten Zutaten: Arbeitsplatten aus Glas oder Porzellankeramik-Glas-
verbund, Rlckwandgléser in unterschiedlichen Auspragungen oder
LED-Rickwénde und LED-Arbeitsplatten aus Glas.

Glas Uberzeugt durch seine edle Anmutung und vielseitige Anwen-
dung. Filigran in der Anmutung ist Glas robuster und hart im Nehmen.
Durch die homogene und glatte Oberflache ist es leicht zu reinigen
und daher hoch hygienisch. Glas nimmt weder Feuchtigkeit auf, noch
gibt es Feuchtigkeit ab und ist nach der Fertigung formstabil. Glasplat-
ten sind UV-bestandig und vergilben nicht. Selbst Hitze bis zu 200 °C

vertragt eine Glasplatte schadlos.

Die Bearbeitungsmdéglichkeiten von Sprinz reichen von Glasbohrungen
flr Halterungen oder Steckdosen lber die Kantenbearbeitung poliert
oder matt geschliffen bis hin zur CNC- oder Wasserstrahlbearbeitung
flr Ausschnitte, Stufenfrasungen oder Modellscheiben. Die Kanten
werden standardmaBig poliert um den transparenten und leicht wirken-

den Charakter des Glases zu unterstreichen.

Aktuelle SPRINZ-Kataloge finden Sie unter

www.sprinz.eu zum Download.

Das Basismaterial ist Weilglas, welches wegen seiner Farbechtheit emp-
fohlen wird. Es hat einen geringen Eisenoxidanteil, ist farbneutral und

eignet sich bei hellen Farben. Sprinz verwendet die Oberflachenversiege-

lung ,Antiscratch”, die fir eine noch kratzfestere Oberflache sorgt.
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VON ARBEITSPLATTEN IM UBERBLICK

Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist ein ideales Material fir eine Arbeits- o Geschlossene Oberflache: Bakterien, Pilze, Schimmel

platte. Keine Oberflache ist eleganter und praktischer zugleich. Mit einer kSnnen nicht eindringen

maximalen Ldnge von bis zu 3.600 mm (Glas) oder bis zu 3.200 mm (Keramik) * Hygienisch: absolut lebensmittelecht

gestalten Sie groBziigige Arbeitsflachen ohne stérende, unhygienische * Nimmt keine Feuchtigkeit auf, da 100% nicht-organisch

StoBkanten. Ob filigran mit 12 mm oder 25 mm Héhe bzw. 40 mm mit Tra- * Hitzebesténdig, surefest, laugenfest

gerplatte (keine Tragerplatte bei der Porzellankeramik méglich), Ihre Kiiche * Keine Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit oder Geruch

tragt Ihre individuelle Handschrift. Unterbausplile, flichenbiindige oder * Robuste Oberflachenveredelung , Antiscratch”

aufgesetzte Spile und Kochfelder oder andere Funktionselemente wer- * Arbeitsplatten in maximaler Lénge bis 3.600 mm

den dort integriert, wo Sie es brauchen. Die Glaskanten werden flr eine * Aufgesetzte Spilen und Kochfelder sind méglich

perfekte Optik poliert oder matt geschliffen. Die Vorderkante der * Fiiralle Unterbauspilbecken mit Radius ab 10 mm

e Firalle flachenbiindigen Spullbecken und Kochfelder

Tragerplatte ist in Mattchrom oder dhnlich Edelstahl gebirstet gestaltet. . )
mit Radius ab 10 mm

¢ Optional mit eingefraster Abtropfrille
e Optional mit LED beleuchtet
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GESTALTUNG MIT

Mit unserer Produktkombination vereinen wir die Flexibilitat unserer
Glasprodukte mit den Vorteilen von Porzellankeramik als Arbeitsflache.
Denn unsere Porzellankeramik ist harter als Granit, so leicht wie Alumi-
nium und trotzdem flexibel bearbeitbar wie Glas und erlaubt daher kre-
ative Gestaltungen. Die Flachen kdnnen in einer Hohe von 14 mm und
einer maximalen Lange bis zu 3.200 mm geplant werden. Zusammen mit
der passenden Rickwand und Farbvarianten, die an oxidiertes Metall

oder Granit erinnern, gestalten Sie lhren persénlichen Look.

Oxide nero Oxide moro Oxide perla

Pietra di savoia Pietra di savoia Pietra di savoia

antracite grigia perla

Parsol WeiBglas Float (Klarglas)
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GESTALTUNG MIT

Edel und robust, langlebig und vielseitig gestaltbar. Mit Einscheiben-
sicherheitsglas (ESG) aus WeiBglas mit einer speziellen chemischen
Oberflachenhartung  (,Antiscratch”) kreieren Sie auBergewdhnliche
Arbeitsflachen bis zum MaximalmaB von 1.300 - 3.000 mm. Zusammen
mit LED-Licht entstehen Ldsungen abseits Ublicher Pfade. Die LED-
Arbeitsplatten werden in Kalt-, Neutral- oder Warmweif3 gefertigt. In der
Variante Mischweil3 wechseln sich Warmwei3 und Kaltweil3 ab. Der stufen-
lose Ubergang von Farbe zu Farbe zeichnet den RGB Farbwechsel aus.

Entspannen oder anregen — mit Farbe gestalten Sie die passende Stimmung.

Pluspunkt: die LED-Technik garantiert eine homogene Lichtverteilung.
LEDs verbrauchen auch im Vergleich zu anderen Leuchten im
Allgemeinen weniger Strom. Sie sind langlebig und verfiigen tber eine

hohe Lebensdauer.

KaltweiB Neutralweif3 WarmweiB

LED MischweiB RGB
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ARBEITSPLATTEN AUS

Signale setzen, harmonische Akkorde spielen — mit der Farbpalette

nach RAL CLASSIC gestalten Sie ihre Flache und Kiche nach Gusto.

LIEFERZEIT (5 WOCHEN)

Reinweif3 Graphitschwarz Eisengrau
9010 9011 7011

Rubinrot Hellelfenbein Gelbgriin
3003 1015 6018

Perlweil3 WeiBaluminium Graualuminium
1013 9006 9007

WEITERE FARBEN...
... kdnnen frei nach dem RAL CLASSIC-Farbsystem bestellt werden.

Bemusterung zwingend erforderlich (kostenpflichtig).

14 | SPRINZ
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VERARBEITUNG
DER RUCKWANDE

Eine Rickwand aus Einscheibensicherheitsglas ersetzt den Fliesenspie-
gel fugenlos auf einer Lange bis zu 4.000 mm. Alle Ausschnitte, indivi-
duelle Eck- und Fléchenausschnitte werden nach MaB integriert. Durch
den Mindestabstand zur Wand zirkuliert die Luft hinter der Verglasung

ausreichend, wodurch Schimmelbildung vermieden wird.

18 | SPRINZ

VORTEILE
IM UBERBLICK

¢ Ausschnitte fiir Steckdosen, Schalter, Lautsprecher,
Smarthome-Display etc.

¢ Individuelle Eck- und Flachenausschnitte
* Maximale Ldnge in Porzellankeramik im Glasverbund = 3.200 mm

e Maximale Léange in keramischem Siebdruck:
glatte Oberflache = 3.600 mm, Antiscratch = 3.100 mm

¢ Maximale Lange in UV-Digitaldruck 4.000 mm
e Maximale Léange in SpriColor Lack 4.000 mm
e Kanten poliert oder matt geschliffen

o Geschlossene Oberflache: Bakterien, Pilze, Schimmel
kénnen nicht eindringen

e Hygienisch: absolut lebensmittelecht
¢ Nimmt keine Feuchtigkeit auf, da 100% nicht-organisch

¢ Hitzebestandig, sdurefest, laugenfest

RUCKWANDE | 19
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GESTALTUNG MIT

Mit den sechs zur Auswahl stehenden exklusiven Oberflachen ent-
stehen ganz besondere Kichen. Die Porzellankeramik im Verbund
mit Glas ist harter als Granit, so leicht wie Aluminium und indi-
viduell bearbeitbar. Rickwdnde werden bis 3.200 mm Lange an
einem Stlck gefertigt. Ausschnitte fir Schalter, Steckdosen etc.

werden auf MaB eingepasst.

Die Oberflache ist abriebfest und kratzunempfindlich. Die geschlosse-
ne Oberflache nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist leicht zu reinigen und
hygienisch. Porzellankeramik ist hitzebestandig, UV-bestandig und ein

umweltfreundliches, recycelbares Naturprodukt.

Oxide nero Oxide moro Oxide perla

Pietra di savoia Pietra di savoia Pietra di savoia
antracite grigia perla

Parsol WeiBglas Float (Klarglas)
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GESTALTUNG MIT
LED

Event-Kiiche oder einfach nur besseres Licht zum Kochen? Dank der ef-
fizienten LED-Lichttechnik verwandeln Sie die Kichen-Rickwand zu ei-
nem wirklichen , Lichtbild”. Im ausgeschalteten Zustand eine herkémm-
liche Rickwand - eingeschaltet tragt das Lichtbild dann in besonderer
Art und Weise zur Raumbeleuchtung bei und setzt atmospharische Ak-
zente. Durch ihre individuelle Anpassung der GréBe bis zu 4.000 x 1.500
mm lassen sich die Lichtfelder nahezu Uberall problemlos einbauen.
Steckdosen, Schalter, Rollladengurte und Eckausschnitte werden nach
Aufmal3 exakt in die Flache eingepasst. Durch eine Fernbedienung oder
App-Steuerung lassen sich die LED-Rlckwénde farblich auf die gegen-
wartige Gefiihlslage einstellen - ob wechselndes Farbspektrum (RGB),
MischweiB (MW), oder eine stete einzelne Farbe. Mit einer hohen Le-
bensdauer ist LED besonders langlebig und gegenlber herkdmmlichen

Leuchtmitteln energiesparend.

NEU - LED-Riickwand Switch: Mit allen technischen Spezifikationen und
Vorteilen unserer LED-Rickwénde liefern die LED-Rickwéande Switch das
hochste Mal3 an individueller Entfaltung. Fur alle, die gerne den neues-
ten Wohntrends folgen oder véllig frei in der gestalterischen Umsetzung
der Kiiche sein mochten, sind die LED-Rickwande Switch die optimale Lo-
sung. Die Glasriickwande sind durch umlaufende Magnetbander fixiert
und kdnnen jederzeit nach Belieben ausgetauscht werden, ohne das ge-
samte Befestigungssystem ausbauen zu missen. Die flexible und reversib-
le Lésung von SPRINZ.

KaltweiB Neutralweif3 WarmweiB

LED MischweiB
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RUCKWANDE AUS

FARBIGEM GLAS

Farbenfroher Kontrast oder harmonisch abgestimmt. Eine Rickwand
aus Einscheibensicherheitsglas wird zum Gestaltungselement in der Ku-
chenplanung. Strahlende Farben nach dem RAL CLASSIC-Fécher und
fotorealistische Motive machen Laune und zaubern Stimmung in lhre
Kiche. Alle Drucke sind UV-bestandig und befinden sich auf der Glas-

unterseite. Die Glasoberfléche ist geschlossen und damit hygienisch.

LIEFERZEIT (4 WOCHEN)

Reinweif3 Graphitschwarz Eisengrau
9010 9011 7011

Rubinrot Hellelfenbein Gelbgrin
3003 1015 6018

Perlwei WeiBaluminium Graualuminium
1013 9006 9007

WEITERE FARBEN...
... kénnen frei nach dem RAL CLASSIC, RAL Design oder NCS-Farbsystem

bestellt werden. Bemusterung zwingend erforderlich (kostenpflichtig).

24 | SPRINZ RUCKWANDE | 25



26 | SPRINZ

RUCKWANDE AUS

Edel und faszinierend - Eine Rickwand aus Spiegelglas vermittelt ein
edles Erscheinungsbild und schafft ein unvergleichliches Highlight in
Ihrer Kiche. Fir die Herstellung der Bronze- und Grauspiegel wird De-
sign-Glas verwendet, das bereits in sich Grau bzw. Bronze getdnt ist.
Der Bronzespiegel schafft durch die sanfte braune Farbung eine warme
Stimmung, wéhrend die rauchig graue Farbung des Grauspiegels dunk-
ler und kihler wirkt. Wer es klassisch elegant mag, wahlt das klare Spie-
gelglas. Spiegel werden gerne als Zierspiegel, fir Mébel, in Kiichen
oder flr den Ladenbau genutzt. Die Glasoberflache ist geschlossen und

damit hygienisch.

NEU - Spiegelriickwdnde mit Lasergravur (mit oder ohne LED-
Beleuchtung): Wer noch mehr Individualitat auf seine Spiegelriickwand
bringen mochte, wahlt die neue innovative Lasergravur. Die Motive
scheinen auf der Spiegelrlickwand zu schweben und erzeugen so eine
tiefenwirksame, dreidimensionale Anmutung. Das Motiv wird filigran
und punktgenau auf die Rickseite des Spiegels gelasert. Durch dieses
innovative Veredelungsverfahren bleibt die Oberfléche hygienisch ge-
schlossen und die Motive sind resistent gegen Flecken, Abrieb, Kratzer
oder Verblassen. Wahlen Sie aus der exklusiven SPRINZ Kollektion die
schénsten Motive. Als besonderes Highlight sind die Spiegelriickwande
mit Lasergravur auch als LED-Riickwénde (siehe Seite 23) erhéltlich. Die
Beleuchtung scheint durch die gelaserten Motive hindurch und erdff-

nen eine magische Welt.

LIEFERZEIT (4 WOCHEN)

Floatspiegel Bronzespiegel Grauspiegel

RUCKWANDE | 27
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Motiv ,Blumen vor Holzwand"” (0510)
|

MACHEN STIMMUNG

Motiv ,Oeschinensee” (0509)

Setzen Sie neben strahlenden Farben nach RAL CLASSIC einen weiteren Akzent
in lhrer Kiiche: Brillante, fotorealistische Motive sind nicht nur ein echter Hingu-
cker, sondern verleihen der Kiche ihren individuellen Touch. Suchen Sie sich |hr

Lieblingsmotiv aus unserem umfangreichen Online-Motivkatalog aus. Auf Wunsch

kénnen wir auch nach individueller Vorlage drucken. Hochwertige Druckverfahren

sorgen fir perfekte Optik und Langlebigkeit. Motiv ,Gewiirze” (0419) Motiv , Lavendelfeld” (0456)

Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Auswahl unserer Motive.

Motiv ,ltalienische Landschaft” (0483)

Die SPRINZ Motive finden Sie unter E.’i{ﬂ@ | o K
www.sprinz.eu/kuechenmotive oder e i S L :
In unserem Katalog Motivwelt Motiv ,Kichenutensilien” (0463) Motiv ,Aste” (0424) - auch Lasergravur geeignet

30 | SPRINZ MOTIVE | 31




Sie finden in unserer SPRINZ Motiv-Kollektion nicht das gewlnschte Bild? Kein
Problem! Sie kdnnen uns auch gerne |hr Wunschmotiv vorschlagen und wir setzen
dieses nach Machbarkeit um. Bitte beachten Sie schon bei |hrer Auswahl, dass
das Bildformat zum Format der Rickwand passt.

MOTIVE UBER FOTODATENBANKEN

Alternativ zu unseren Dekoren haben Sie auch die Méglichkeit, Gber Fotoda-
tenbanken lhr passendes Motiv zu finden. Bitte beachten Sie schon bei lhrer
Auswahl, dass das Bildformat zum Format der Riickwand passt. Ein Panoramabild
eignet sich wunderbar fir eine langliche und schmale Rickwand, ist jedoch fir
eine quadratische Bedruckung ungeeignet. Auch kann nicht jedes Dekor belie-

big vergroBert werden.

So wahlen Sie ein Bild aus einer Fotodatenbank:

1. Rufen Sie eine der bekannten Bilddatenbanken in lhrem Webbrowser auf.

2. Geben Sie einen Suchbegriff ein.

3. Uber die Suchoptionen kdnnen Sie die Auswahl eingrenzen, z.B. fiir Kiichen-
rickwande den Suchfilter mit den Optionen ,Panorama” wahlen.

4. Wahlen Sie Ihr Bild aus und stellen Sie die MaBangaben von Pixel auf cm um.

5. Nehmen Sie die gréBten MaBe und multiplizieren Sie diese mit drei. Dann er-
halten Sie die maximale DruckgréBe Ihres Bildes. (Fir einen optimalen Druck

benétigen wir eine Auflésung von mind. 100 dpi in der OriginaldruckgréBe.)

DEKORE SKALIEREN & BILDAUSSCHNITTE

Wahlen Sie aus unserer SPRINZ Motiv-Kollektion Ihr passendes Dekor aus. Unter
Angabe der x- und y-Koordinaten kénnen auch Ausschnitte bei jedem Dekor
angepasst werden. Gerne stehen wir lhnen bei Rickfragen fir individuelle Bild-

ausschnitte und Skalierungen zur Verfligung.

A 650

Motiv , Fischerboot” (0485)

y Achse

4.000

x Achse

FUR KUCHENRUCKWANDE AUS GLAS MIT UV-DIGITALDRUCK

Kiichenutensilien & Lebensmittel

Krauterblndel................... 0401
Weinglaser ..o, 0402
Limette hell.................. 0403
Kaffeebohnen ........................... 0405
Gemeinsam essen....................... 0407
Bon appetit..ccccooieviiiiii 0408
Krauter im Morser..............ccoeu. 0409
Splash ..o 0411
Hot Chili v 0412
Getrankeweltkarte ...................... 0413
Fruchtschnitt............................ 0415
Kichenkollage ..o 0417
GemuUse ...ooovvvviiiiieiieii 0418
GeWUrze...oooovevviiiiieeecee 0419
Limette dunkel............................ 0420
Trauben........ccoooooiiii 0421
Kichenutensilien ........................ 0463
Apfel.oiiiiiii, 0466
Kréauter und Gewlrze................. 0467
Gewlrztépfe ...oocoovvvieiieiieen 0468
Blumen vor Holzwand ................. 0510
Wiesenkrauter in Vasen .............. 0515
Weinparty .....oooovevviiiniiiiin 0517

Detailaufnahmen & Muster

Wasserspiegel........ccocoovnin, 0422
Gras oo 0423
ASTE Lo 0424
Génseblimchen.......ccccooeii 0425
Mauer weiB.......oooovieiiiiiee 0426
Holzscheite ..o 0429
Blattstruktur gold.......c.cccoceeennen. 0431
RoOStrot ..oovvveiiiiii 0433
Bambus.....cocooiiiiiii 0434
WeiBer Gang ...cocoevveveieniice, 0435
Lichtsymmetrie ......c..coocovrerennn, 0462
HOli o, 0469
Birke .o 0470
Flammen ... 0472
WasSer ..ot 0473
Roter Mohn.......ocoviiiiiiiii 0474
Frihlingswiese .......cccocoocvvinrnnn, 0475
Lichtkorridor .....oocooviiviiiiiie 0476
Waves leerer......ccocvovievienionn, 0493
Romantisch Wohnen .................. 0518
Marmor ....oooviiiiieeee 0520
Gold i 0522
Metropolen & Sehenswiirdigkeiten
Skyline Bangkok.........cccooceriinn. 0439
Skyline K&In .....ccoooviviiiii 0440
Skyline Tokyo ......ccovveviiiiiine. 0441
Skyline Brooklyn Bridge............... 0443
Skyline Manhattan ...................... 0445
Manhattan mit "Tribute of Light"....0478
East River....ocooviviiiiiii, 0479

www.sprinz.eu/kuechenmotive oder

Natur & Landschaft

Norwegische Landschaft............. 0446
Baumwipfel.....coooooviiiiiii, 0448
Waldlichtung.......cocooieiiiiiinn, 0449
Schottische Landschaft............... 0450
Wanderweg.....ocovvviieieiicene, 0451
Weinberg....occoovoiiiiiiii, 0452
Alaskische Landschaft................ 0453
Sonnenaufgang am Meer............ 0454
Sonnenaufgang Con Dao ........... 0455
Lavendelfeld ......cccooooiiiiiinnnn, 0456
Kaukasus ....ccoocovviiiiiiiiic, 0457
Matterhorn am Stellisee ............. 0458
Galaxie....ocovoiiiiiieiei 0459
Savanne ..o 0461
Abendrot auf Sylt........ccccovinn, 0480
Holzbricke........cccoooviviiiiin, 0481
Italienische Landschaft .............. 0483
Altes Fischerboot.........cccccoi. 0485
Strandpanorama ........ccceeeeionnn. 0486
Korallenriff.......cooooviiiiii, 0488
Sonnenuntergang am Pier.......... 0489
Sonnenaufgang am Strand ......... 0490
Elefant ..o 0508
Oeschinensee .......coceeveviin, 0509
Dinenlandschaft...........ccocooo. 0511
Mohnfeld ..., 0512
Lavendelfeld ......ccoocooiiiiinn, 0513
Stegins Meer ..., 0514
Kistendlnen.........cccooeeiinennn, 0516
Waldpanorama..........cccoccerenn. 0519
Briicke Sonnenuntergang........... 0521

Die Ansichten finden Sie unter

in unserem Katalog Motivwelt
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MESSERBLOCK

Praktischer Messerblock fir funf Messer aus
edlem Holz mit Halterungen aus mattem Alu-
minium. Der Block wird in die Kiichenreling
eingehangt und wird bei Bedarf einfach ver-

schoben.

LOFFELKASTEN

RELINGSYSTEM MIT GLASABLAGE

Die Kichenreling punktet auf ganzer Linie mit Design und Funktion: Immer griffbereit prasentiert der Loffelkasten

Mit Abmessungen von 700 bis 2.380 mm Lénge, in Aluminium matt und auch Messer, Gabel oder anderes ,Ess- oder

mit LED-Licht ergénzt die Reling die Kiichenmdbel perfekt. Sie bietet Kochwerkzeug”. Der Kasten aus handschmei-

zusétzliches Licht, Ablageflachen und présentiert nitzliche, zusétzlich chelndem Holz ist mit geraumigen Fachern

erhaltliche ,Helfer” wie z.B. den Messerblock oder den Kiichenrollen- ausgestattet. Der Kasten wird mit Haltern in

halter. Aluminium matt befestigt.
Die Reling selbst ist standardmaBig mit einer Steckdosenleiste ausge-
stattet, die eine Steckdose, USB-Ladedose und einen Microknopfschal-

ter umfasst.

36 | SPRINZ RELINGSYSTEM | 37



KUCHENPAPIERABROLLER

Immer da, wo Sie ,Wisch & Weg" brauchen. Der Abroller in Aluminium
wird dort in der Reling positioniert, wo Sie lhren ,Kichenhelfer”

brauchen.

ABLAGEN

Schnell mal was zur Seite legen oder Gewdir-
ze stets griffbereit aufbewahren. Die Ablagen
mit Glas oder Holzauflagen gibt es in zwei
Langen. Ein kleiner Ubertritt sorgt fiir sicheren
Stand auf der Ablageflache. Die Ablage wird

von einem Trager in Aluminium matt gehalten.

HAKEN

Fir weitere individuelle Befestigungsmog-
lichkeiten sorgt der Haken. Hangen Sie doch
beispielsweise Schopfkellen, Kochléffel oder

Pfannenwender griffbereit an einen der Haken.

38 | SPRINZ
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Fir SPRINZ-Arbeitsplatten verwenden wir 12 mm Einschei-
bensicherheitsglas (ESG) aus WeiBglas mit einer speziellen,
chemischen Oberflachenhartung (,Antiscratch”).

Optional kénnen die Arbeitsplatten mit Tragerplatten in zwei
unterschiedlichen Starken verbunden werden. Die Gesamtstarke
der Arbeitsplatte betrdgt dann 25 mm oder 40 mm. Bei einer Aus-
fiihrung in Uberlange oder iber Eck ist ein GlasstoB erforderlich.

Bedingt durch unglnstige Lichtverhaltnisse, kann es bei den
Arbeitsplatten zur Schattenbildung durch die Unterschrénke

MindestmaBe / Mindeststegbreiten fir Arbeitsplatten

f f
4  —~|5=58 1
, 1O O'% 1 7

g
! !

kommen. Um dies auszuschlieBen, empfehlen wir bei allen
hellen Farben die Ausfiihrung mit Trégerplatte!

Wir bieten optional auch die Mdéglichkeit, Abtropfrillen in
das Glas zu frésen, um den Geschirrabtropfbereich der Ar-
beitsplatte zu definieren. Spllbecken kénnen unterbaut, fla-
chenbiindig oder aufgesetzt eingebaut werden.

Kochfelder sind ebenfalls als flichenbiindige (Radius in den
Ecken mind. 11 mm) oder aufgesetzte Versionen méglich.

Arbeitsplatte aus Glas

(Porzellankeramik nur als Soloplatte méglich)

f f

MindestmaBe / Mindeststegbreiten

1 Ausschnitt zur Vorder- bzw. Hinterkante 65 mm
2 Ausschnitt zur Seitenkante 70 mm
3 Ausschnitt zu Ausschnitt 70 mm
4 AuBenkante Bohrung zur Glaskante 24 mm
5 AuBenkante Bohrung zu AuBenkante Bohrung 24 mm
6 kleinstmdglicher Innenradius Ausschnitt 11 mm
7 kleinstmdglicher Innenradius Eckausschnitt 11 mm
8 kleinstmdglicher Bohrungsdurchmesser 12 mm

Gesamtaufbau 12 mm ‘
% % 1;
Gesamtaufbau 25 mm ‘ ‘
% 712,
e ‘A 5
~=1
5
Gesamtaufbau 40 mm ¢
12 |
ettt
Ay ‘ % 40
Iy v
I e A
ﬂ‘;«
5

Die Gesamtdicke der Konstruktion ergibt sich aus der Héhe
der Glasarbeitsplatte von 14 mm plus der jeweiligen Hohe
der Trégerplatte. Falls vom Kunden nicht anders angege-
ben, hat die Glasarbeitsplatte einen Uberstand von 5 mm.
Dieser darf nicht unterschritten werden.

* Falls die Geradte von SPRINZ eingebaut werden sollen,
mussen diese vom Kunden geliefert werden.

L
VL £

l=— Kante CNC grob geschiffen (nicht poliert!

Ausfuhrung mit Tragerplatte bei
Porzellankeramik-Arbeitsplatten nicht moglich

b
eV L

bei R = mind. I mm

l=—— Spulbecken

/7“— Kante poliert als CNC C-Schliff

bei R = mind. 18 mm

Ausfuhrung mit Tragerplatte bei
Porzellankeramik-Arbeitsplatten nicht moglich

l=—— Spulbecken

Einbauverfahren

RII Spulbecken untergebaut

z.B. Nul\ecke—-l—

Glasausschnitt

Alle handelsliblichen untergebauten Spilbecken mit einem Radius von mind. 11 mm (Kante grob geschliffen) oder mind. 18
mm (C-Schliff) verwendbar.* Nicht maglich bei Porzellankeramik.

i
2 [/ £

Ausfuhrung mit Tragerplatte bei

Porzellankeramik-Arbeitsplatten nicht moglich

Aus technischen Griinden betragt die Auflagefléche des Spillbe-
ckens max. 12 mm. Alle handelsiblichen flachenbindigen Spllbe-
cken mit einem Radius von mind. 11 mm verwendbar.*

7 Spulbecken

i
e[/

Ausfuhrung mit Tragerplatte bei
Porzellankeramik-Arbeitsplatten nicht moglich

Aus technischen Grinden betrégt die Auflageflache des Kochfel-
des max. 12 mm. Alle handelsliblichen Kochfelder mit einem Radi-

us von mind. 11 mm verwendbar.*

l=— Kochfeld

Glasausschnitt

Flachenbiindige
Spilbecken und Kochfelder

Glasausschnitt

Flachenbiindige
Spulbecken und Kochfelder

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer kombiniert mit der Farbnummer und der Variante wie folgt anzugeben:
Bsp: Arbeitsplatte in Ausfihrung ESG 12 mm Weilglas satinierte Oberflache ,Antiscratch”, Farbe 3003 Rubinrot, MaBBe 3.200 x 595 mm

Artikelnummer: 10601 -_ _ _ _ -

10601 fiir ESG 12 mm Satinato WeiBglas ,Antiscratch” bis 600 mm Tiefe
+ Farbnummer: 3003 fir Farbe Rubinrot
+ Variantennummer fir den Aufbau (z. B. Variante 1)

= Bestellnummer: 10601 - 3003 - 1 + Angabe der Mal3e: 3.200 x 595 mm

Bedingt durch unglinstige Lichtverhélt-
nisse, kann es bei den Arbeitsplatten zur
Schattenbildung durch die Unterschrén-
ke kommen. Um dies auszuschlieBen,
sollte bei allen hellen Farben die Ausfih-
rung mit Tragerplatte gewahlt werden!

Aufbauvariante 1
Arbeitsplatte ohne Tragerplatte, Gesamtaufbau-
starke 12 mm.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Aufbauvariante 2

Arbeitsplatte mit Tragerplatte 13 mm, Kantenprofil
der Trégerplatte dhnlich Mattchrom bzw. &hnlich
Edelstahl gebirstete Optik. Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage méglich. Gesamtaufbaustarke 25 mm.

Aufbauvariante 3

Arbeitsplatte mit Tragerplatte 28 mm, Kantenprofil
der Tragerplatte &hnlich Mattchrom bzw. &hnlich
Edelstahl gebirstete Optik. Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage moglich. Gesamtaufbaustarke 40 mm.



Farbauswahl siehe Seite 15

Farbauswahl siehe Seite 11

Preistibersicht Grundplatten Ubersicht Kombinationsmoglichkeiten
ESG 12 mm, Satinato WeiBglas ,Antiscratch”, Arbeitsplattenlinge max. 3.700 mm WeiBglas Parsol grau Float (Klarglas)
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Tiefe bis Art.-Nr. Variante 1 (12 mm) Variante 2 (25 mm) Variante 3 (40 mm)
Euro/Ifm. Euro/Ifm. Euro/Ifm. Oxide nero 0101 0102 0103
200 mm 10201-_ _ _ _-_ 415,- 610, 621, Oxide moro 0201 0202 0203
400 mm 10401-_ _ _ - 458,— 659,— 670,- Oxide perla 0301 0302 0303
650 mm 10601-_ _ _ - 750, 958,— 967 Pietra di savoia antracite 0401 0402 0403
800 mm 10801-_ _ _ - 841, 1.092,— 1.104,- Pietra di savoia grigia 0501 0502 0503
1000 mm 11001 - 930, 1.324,— 1.334,— Pietra di savoia perla 0601 0602 0603
1200 mm 11201 _ _ - 1.019,- 1.421 - 1.432,-
1400 mm 11401 _ _ - 1.148 - - -
1500 mm 11501 - 1.268,- - - Preistibersicht Grundplatten
Porzellankeramik & ESG im Verbund 14 mm, Arbeitsplattenlénge max. 3.200 mm
o e . . Tiefe bis Art.-Nr. Variante 1 (14 mm) Variante 2 (25 mm) Variante 3 (40 mm)
PrelSUberS|Cht Bearbeltungen Euro/Ifm. Euro/Ifm. Euro/Ifm.
200 mm 10205-_ __ - 459, - -
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz (12 mm) (25 mm) (40 mm) 400 mm 10405-_ _ _ _-_ 526~ - -
Euro/Stiick 650 mm 10605 __ - 876, - -
13001 | Digitalisierung der Schablone/Zu- 1) o o i ntstoffschablone erforderlich 262, 262, 262, 800 mm 10805-___ - 1004~ - -
schnitt nach Digitalisierungsdaten
. . . . 1000 mm 11005-_ - 1.134,—- - -
13002 Eckausschnitt E&:\v"l(t:enog“z): sj:r:;i:hfégnnirr:cht poliert) R=min. 11 mm Kante 143 - 273, 273,
P : 1200 mm 12005-_ __ _-_ 1.266,~ - -
13003 Eckabschnitt Kante CNC poliert 12,- 189,— 189,—
1400 mm 14005-_ _ _ _-_ 1.395,—- - -
13004 Rundecke Kante CNC poliert 91,— 249 — 249 —
1500 mm 15005-_ _ _ _-_ 1.519,- - -
13005 Schragschnitt Kante CNC poliert 124,— 208,— 208,—
. Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm
13006 Randausschnitt Kanten CNC poliert R=min. 50 mm 143, 273,- 273,-
13007 ?:ZT;Z:E;:“’ aufgesetates Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm 224, 379~ 379~ Preistibersicht Bearbeitungen
Ausschnitt fur unter- Kante CNC grob geschliffen R=min. 11 mm Kante poliert
13008 gebautes Spllbecken als CNC C-Schliff R=min. 18 mm 337~ 502, 502, Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stiick
13000 AU§schmtt fur flachenbindiges CNC Stufenfrisung R=min. 11 mm 381, 561, 561, 16001 D|g|ta||§|erung dt‘er.Scha‘blone/ Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich 22,
Spilbecken Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten
13010 Ausschnitt fur aufge- Kanten grob geschiiffen R=min. 11 mm 224, 379, 379, 16002 Eckausschnitt Kant(_en grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kante poliert 216,
setztes Kochfeld R=min. 50 mm
13011 | Ausschnitfur fechenbindiges CNC Stufenfrasung R=min. 11 mm 381, 561, 561, 16003 Eckabschnitt Kante poliert 166
16004 Rundecke Kante poliert 137,
13012 Abtropfrille CNC V-Rille (10 mm) matt, 400 mm 91,— 91,— 91,—
16005 Schrégschnitt Kante poliert 186,
13013 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 53,- 91,— 91,—
. Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kanten poliert
13014 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 68,— 103,—- 103,—- 16006 Randausschnitt R=min. 50 mm 216~
13015 Bohrung bis @ 120 mm Kante grob geschliffen 105,- 137,- 137,- 16007 Ausschnitt fir aufgesetztes Spilbecken Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm 337,
13016 Einbau Kochfeld/Sptlbecken flachen- | Breite der Silikonfuge 1 mm - 4 mm zulassig, Einbauniveau 196 — 196 — 196 — 16009 Ausschnitt fiir aufgesetztes Kochfeld Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm 337,-
bindig werkseitig +/-1mm ' ' '
16011 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 79~
Einbau Spuilbecken untergebaut
13017 werkseitig B 157, 157, 157, 16012 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 103,-
R = Radius; Ubersicht Bearbeitungen siehe Seite 53 16013 Bohrung bis @ 120 mm Kante grob geschliffen 157 -
16014 Einbau Kochfeld/Spulbecken werkseitig Breite der Silikonfuge 1 mm - 4 mm zuldssig, Einbauniveau +/- 1 mm 196,-

R = Radius; Ubersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.




Edel und robust, langlebig und vielseitig gestaltbar. Mit
Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus WeiBglas mit ei-
ner speziellen chemischen Oberflachenhértung (,An-
tiscratch”)  kreieren sie  auBergewdhnliche  Arbeits-
flachen bis zum MaximalmaB von 1.400 - 3.000 mm.
Zusammen mit LED-Licht entstehen Losungen abseits
Ublicher Pfade. Die LED-Arbeitsplatten werden in Kalt-,
Neutral- oder Warmweil3 gefertigt. In der Variante Mi-
schweil3 wechseln sich Warmweif3 und Kaltwei3 ab. Der
stufenlose Ubergang von Farbe zu Farbe zeichnet den RGB

Farbwechsel aus. Entspannen oder anregen — mit Farbe ge-
stalten Sie die passende Stimmung.

Pluspunkt: die LED-Technik sorgt fir eine homogene Licht-
verteilung. Durch eine Fernbedienung oder optionale
App-Steuerung lassen sich die LED-Arbeitsplatten farblich
auf die gegenwartige Gefiihlslage einstellen — ob wechseln-
des Farbspektrum (RGB), Mischweill (MW), oder eine stete
einzelne Farbe. Mit einer hohen Lebensdauer ist LED be-
sonders langlebig und gegeniiber herkdmmlichen Leucht-
mitteln energiesparend.

PreisUbersicht

Glasplatte
Klebeband T
Lichtleitendes
Aluleiste Material
_
I —
Absperrplatte
Kunststoffkante ><

L
|
Spanplatte LED

Aluleiste

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben:
Beispiel: LED-Arbeitsplatte in Ausfihrung ESG 12 mm WeiBglas in ,Antiscratch” mit Gesamtaufbau
40 mm, ruckseitiger Druck in , LichtweiB" in der Ausfihrung Neutralweill (NW), MaBe 2.800 x 1.300 mm

Artikelnummer: 11307 - NW

11307 fir LED-Arbeitsplatte bis Tiefe 1.300 mm,
+ Ausfihrung NeutralweiB (NW)

= Bestellnummer: 11307 - NW + Angabe der MaBe: 2.800 x 1.300 mm

Tiefe Art.-Nr. LED-Arbeitsplatte Art.-Nr. LED-Arbeitsplatte Art.-Nr. LED-Arbeitsplatte
Warmweif3 (WW) Mischwei3 (MW) Farbwechsel RGB
(2700 - 3300 K) / (2700 - 6500 K) Gesamtaufbau 40 mm
Neutralweif (NW) Gesamtaufbau 40 mm Arbeitsplattenlange
(3300 ',5300 K/ Arbeitsplattenlange max. 3.000 mm*
KaltweiB (KW) max. 3.000 mm*
(5300 - 6500 K) o
Euro/Ifm
Gesamtaufbau 40 mm
. . Euro/Ifm
Arbeitsplattenlange
max. 3.000 mm*
Euro/Ifm
ab 400 bis 600 mm 10607-_ _ 1.428,— 10608-MW 1.428,— 10609-RGB 1.428,—-
bis 800 mm 10807-_ _ 1.903,- 10808-MW 1.903,- 10809-RGB 1.903,—
bis 1.000 mm 11007-_ _ 2.340,— 11008-MW 2.340,—- 11009-RGB 2.340,—
bis 1.200 mm 11207-_ _ 2.548,— 11208-MW 2.548,— 11209-RGB 2.548,—
bis 1.400 mm 11307-_ _ 2.847,- 11308-MW 2.847,— 11309-RGB 2.847,-
* Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung.
Preistibersicht Bearbeitungen
Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stlick
17001 Eckausschnitt Kan.ten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kante CNC 216,
poliert R=min. 50 mm
17002 Eckabschnitt Kante CNC poliert 137,-
17003 Rundecke Kante CNC poliert 125,-
17004 Schrégschnitt Kante CNC poliert 154,—
17005 Randausschnitt Kan.ten groh geschliffen (nicht poliert) R=min. 11 mm Kanten CNC 216,
poliert R=min. 50 mm
17006 Ausschnitt fur aufgesetztes Spilbecken Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm 337,-
17007 Ausschnitt fiir flachenbiindiges Spulbecken CNC Stufenfrasung R=min. 11 mm 528,-
17008 Ausschnitt fiir aufgesetztes Kochfeld Kanten grob geschliffen R=min. 11 mm 337~
17009 Ausschnitt fiir flachenbiindiges Kochfeld CNC Stufenfrasung R=min. 11 mm 528,—
17010 Abtropfrille CNC V-Rille (10 mm) matt, 400 mm 91~
17011 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 79,-
17012 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 103,
17013 Bohrung bis @ 120 mm Kante grob geschliffen 157,-
17014 Einbau Kochfeld/Spulbecken flachenbiindig werkseitig Breite der Silikonfuge 1 mm - 4 mm zuléssig, Einbauniveau +/- 1 mm 196,—

R = Radius; Ubersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.



Preistibersicht Bearbeitungen

Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stlick
SPRINZ-Kichenriickwdnde bestehen aus 6 mm star- ausreichende Hinterlliftung bei der Montage an der Innen- 14001 Digitalisierung der Schablone/Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten | Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich 262,~
kem Einscheibensicherheitsglas (ESG) aus WeiBglas mit seite von GebaudeauBenwanden sowie der Hinweis zur Ver- .

. . . . . . . . 14002 Eck: hnitt Kant b hli icht poliert) R=min. 6 131,
glatter oder satinierter Oberfliche. Die Bedruckungen in  wendung geeigneten Klebematerials sind zur Vermeidung crausschn! anten grob geschliffen (nicht poliert) R=min.  mm :
keramischem Siebdruck oder UV-Digitaldruck sind fiir alle  von Schaden oder Beeintrachtigungen zu beachten. Alle Mo- 14003 Eckabschnitt Kante poliert 105,-
Befestigungsarten unter Beriicksichtigung der Montage-und  tive und Dekore sind Eigentum von SPRINZ und diirfen ohne 14004 Rundecke Kante poliert 59,—
Pflegeanleitung geeignet. Insbesondere der Hinweis auf eine  schriftliche Zustimmung nicht vervielféltigt werden. 14005 Schragschnitt Kante poliert 17~

14006 Randausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 131,
. . . . . . 14007 Flachenausschnitt z.B. Rollladengurt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 157,—
MindestmaBe / Mindeststegbreiten fiir Rickwande
14008 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 26,—
»l 2 r*¢ n »‘4 "* MindestmaCe / Mindeststegbreiten 14009 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 34,
4 8} 4| 1 AuBenkante Bohrung zur Glaskante 12 mm 14010 Bohrung bis @ 100 mm Kante grob geschliffen 65~
j 2 AuBenkante Ausschnitt zur Glaskante 24 mm
3 AuBenkante Ausschnitt zur Glaskante 12 mm 14011 Steckdose / Schalter einfach Kante grob geschliffen 65,—
4 Punkthalter 50 mm . .
5 10 -
»01 T 5 AuBenkente Bohrung zu AuBenkante Bohrung 12 mm 14012 Steckdose / Schalter zweifach Kante grob geschliffen 85,
. 6 Durchmesser Steckdose 68 mm 14013 Steckdose / Schalter dreifach Kante grob geschliffen 112,-
] 6 1 7 Abstand Mehrfachsteckdose 71 mm
dﬁ »‘ 2= 8  Kleinstméglicher Innenradius Eckausschnitt 6 mm 14014 Steckdose / Schalter vierfach Kante grob geschliffen 131,—
9 9 Kleinstmdglicher Innenradius Ausschnitt 6mm
1401 k halter finffach K hliff 163,
@ 7 10 Kleinstmdglicher Bohrungsdurchmesser 6mm 015 Steckdose / Schalter flinffac ante grob geschliffen 63,
8 11 Mind. Kantenlange 50 mm 14016 Senkbohrung inkl. Punkthalter SpriPoint mini Kante grob geschliffen 53—
& 12 Mind. Diagonale 250 mm
1 3 14023 Aluprofil 10 mm zur Aufdoppelung auf Gesamtstarke 16 mm - 26,~/Ifm.

Aufbau der Artikelnummer

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer kombiniert mit der Motivhnummer oder Farbnummer wie folgt anzugeben:
Beispiel: Rickwand in Ausflihrung ESG 6 mm WeiBglas mit glatter Oberflache, Motiv ,Weinglaser”, MaBe 2.300 x 450 mm

Artikelnummer:

30211 -_ _ _ _

30211 fur ESG WeiBglas 6 mm, Frontflache glatt, Rickseite UV-Digitaldruck
+ Motivnummer: 0402 fir Motiv ,Weingléser”

= Bestellnummer: 30211 - 0402 + Angabe der MaBe: 2.300 x 450 mm

R = Radius; Ubersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

Ll 14023 Aluprofil

Ansicht Rickseite

Preistibersicht Bearbeitungen

Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stlick
Preistibersicht Grundplatten 18001 D|g|ta|\§|erung dfer.Scljéb\one/ Holz- oder Kunststoffschablone erforderlich 262,—
Zuschnitt nach Digitalisierungsdaten
Classic VT Keramischer Siebdruck SPRINZ Motive 18002 Eckausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 196,—
. . ) ) ) 18003 Eckabschnitt Kante poliert 157,—
ESG 6 mm ESG 6 mm Satinato ESG 6 mm WeiBglas | ESG 6 mm Satinato WeiBglas ESG 6 mm WeiBglas
WeiBglas lackiert WeiBglas lackiert Frontflache glatt Frontflache glatt 18004 Rundecke Kante poliert 89,—
Art.-Nr. 30109-_ _ _ _ 30110-_ _ _ _ 30111-_ _ _ _ 30112-_ _ _ _ 30211-_ _ _ _ 18005 Schragschnitt Kante poliert 176,~
Rickwandlange max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 3.600 mm max. 3.600 mm max. 4.000 mm 18006 Randausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 196,—
Euro/m? 287 - 416,- 368,- 472,- 567~ 18007 Flachenausschnitt z.B. Rollladengurt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 235,
Spiegel Floatspiegel Bronzespiegel Grauspiegel Lasergravur Spiegel 18008 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 39~
& i g s 6 mm FIoat_gIas, 6 mm Flo?tglas, S Flssrgks 6 mm Floatglas, 6 mm Flo'gtglas, 18009 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 50,
Bronze getdnt Grau getént Bronze getont Grau getént 18010 . . P ) . 97
Art-Nr. 30106 30107 30108 30103 30104 30105 cnmng PR E MM ante grob geschiien -
Rickwandlénge max. 2.500 mm max. 2.500 mm max. 2.500 mm max. 2.500 mm max. 2.500 mm max. 2.500 mm 18011 Steckdose / Schalter einfach Kante grob geschliffen 97~
Euro/m? 203.— 246 — 246, - 695~ 740 — 740~ 18012 Steckdose / Schalter zweifach Kante grob geschliffen 128,
18013 Steckdose / Schalter dreifach Kante grob geschliffen 166,~
Porzellankeramik & ESG im Verbund 10 mm, Frontfliche Porzellankeramik, Riickseite ESG
18014 Steckdose / Schalter vierfach Kante grob geschliffen 196,—
Art A s 18015 Steckdose / Schalter fiinffach Kante grob geschliffen 245,
Rickwandlange max. 3.200 mm i — ]
18016 Senkbohrung inkl. Punkthalter SpriPoint mini Kante grob geschliffen 79,~
Euro/m? 883,

R = Radius; Ubersicht Bearbeitungen siehe Seite 53

Mindestberechnungsflache 0,4 m?. Ubersicht Farboptionen siehe Seite 11, Ubersicht Kombinationsmdglichkeiten siehe Seite 45

SPRINZ ,Motive”, siehe Seite 28*

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.



PreistUbersicht

LichtweiB SPRINZ Motive Lasergravur
Event-Kiche oder einfach nur besseres Licht zum Kochen? einbauen. Steckdosen, Schalter, Rollladengurte und Eckaus- LED-Riickwand LED-Riickwand LED-Riickwand LED-Riickwand LED-Spiegelriickwand
Dank der effizienten LED-Lichttechnik verwandeln Sie die  schnitte werden nach AufmaB exakt in die Flache eingepasst. Warmweif (WW) MischweiB (MW) Farbwechsel RGB mit Motivdruck mit Lasergravur
. P . S . S qu ) . . . ) (2700 - 3300 K), (2700 - 6500 K) (RGB) KaltweiB (KW) Kaltwei3 (KW)
Kichen-Riickwand zu einem W|.rk||ch§n ,,Llfhtblld . Im‘ aus Durch eine .Fembed|“enun“g oder o'ptlonale. App Steu?ru'ng Neutralwei (NW) S A (5300 - 6500 K, (5300 - 6500 K],
geschalteten Zustand eine herkdmmliche Rickwand - einge- lassen sich die LED-Riickwénde farblich auf die gegenwartige (3300 - 5300 K), ¥ @ty 21,5 i ol 21,5 i MischweiB (MW) MischweiB (MW)
schaltet tragt das Lichtbild dann in besonderer Art und Weise Gefihlslage einstellen — ob wechselndes Farbspektrum (RGB), KaltweiB (KW) * * (2700 - 6500 K), (2700 - 6500 K),
zur Raumbeleuchtung bei und setzt atmosphérische Akzente. Mischweil} (MW), oder eine stete einzelne Farbe. Mit einer ho- (580 €500 FambweenselRCEHRGE)N [N FarbwechsElIRGBIRCE)
) T . . ) ] . Gesamtaufbau Gesamtaufbau 16 oder Gesamtaufbau 16 oder
Durch ihre individuelle Anpassung der GroBe bis zu 750 x 4.000 hen Lebensdauer ist LED besonders langlebig und gegeniber % eeter 21,5 i 2.5 e 21,5
mm lassen sich die Lichtfelder nahezu iberall problemlos  herkémmlichen Leuchtmitteln energiesparend. * (Motivauswahl s. S.28)* | (Motive auf Anfrage) *
LED-Rickwandlénge max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 2.500 mm
Die Standardausfrésung fur die Stromﬂjhrung wird Kippschutz fir LED-Rickwand auf Anfrage LED-Riickwandhshe max. 750 mm max. 750 mm max. 750 mm max. 750 mm max. 750 mm
immer unten rechts platziert. Dies garantiert eine  kei 5
.. . p, 9 (Achtung: kein Authangesystem) ESG 6 mm WeiBglas, Frontfliche glatt
flachenbilindige Wandanbringung.
Art.-Nr. 40111-1-_ _ 40112-1-MW 40113-1-RGB 40114-1-_ _ -
Vorderansicht Rickansicht Euro/m? 1.298,- 1.298,- 1.298, 1428, -
% ESG 6 mm, Satinato WeiBglas
Art.-Nr. 40111-2-_ _ 40112-2-MW 40113-2-RGB - -
Euro/m? 1.383,— 1.383,— 1.383,— - -
ACHTUNG! o
Dieses Produkt darf nicht in Kombination 6 mm, Floatspiegel
Standardausfrasung fiir Stromfiihrung rechts unten mit einem Gasherd verbaut werden. Art.-Nr. - - - - 40115-1
Euro/m? - - - - 1.495,—

6 mm, Bronzespiegel

Aufbau der Artikelnummer Art-Nr. - - - - 40115-2

Euro/m? - - - - 1.540,—

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben:

Beispiel: LED-Rickwand in Ausfihrung ESG 6 mm WeiBglas mit glatter Oberflache, rickseitiger Druck in , LichtweiB" in der
Ausfihrung LED-NW, MaBe 2.500 x 550 mm Art-Nr. .
Euro/m? - - - - 1.540,-

6 mm, Grauspiegel

- - - 40115-3

Artikel : 40111-1 - NW
rikeinummer * Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung. Mindestberechnungsfliche 0,4 m2.

40111-1 far ESG WeiBglas 6 mm LED-NW, Frontflache glatt, riickseitiger Druck in , Lichtwei3” Hinweis: Fir den bestmoglichen Farbeindruck empfehlen wir beim Motivdruck die Hinterbeleuchtung mit KaltweiB zu nehmen.
= Bestellnummer: 40111-1 - NW + Angabe der MaB3e: 2.500 x 550 mm

Preistibersicht Bearbeit
Preistibersicht LED-Rickwandverlangerung (Dummy)

Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stlick
Lackierung Keramischer Siebdruck SPRINZ Motive Lasergravur
15001 Eckausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 182,—
15002 Eckabschni K i 146 ESG 6 mm ESG 6 mm ESG 6 mm ESG 6 mm Satinato ESG 6 mm 6 mm Spiegel
ckabschnitt ante poliert " WeiB3glas lackiert Satinato WeiBglas WeiBglas WeiBglas (Float-, Bronze- oder
15003 Rundecke Kante poliert auf Anfrage Gesamtaufbau WeiBglas lackiert Frontflache glatt Gesamtaufbau 16 Frontflache glatt Grauspiegel)
16 oder 21,5 mm Gesamtaufbau Gesamtaufbau oder 21,5 mm Gesamtaufbau Gesamtaufbau 16
15004 Schragschnitt Kante poliert 164,— 16 oder 21,5 mm 16 oder 21,5 mm 16 oder 21,5 mm oder 21,5 mm
15005 Randausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 182,—
Art.-Nr. 40115-_ _ _ _ 40116-_ _ _ _ 40117-_ _ _ _ 40118-_ _ _ _ 40119-_ _ _ _ 40120-_ _ _ _
15006 Flachenausschnitt z.B. Rollladengurt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 220~
] ] Rickwandlénge max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 2.500 mm

15007 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 36,~

2 _ — _ — _ _
15008 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 48, Euro/m 508, 548, 587, 626, 645, 795,
15009 Bohrung bis @ 100 mm Kante grob geschliffen 91,- Mindestberechnungsfliche 0,4 m2.
15010 Steckdose / Schalter einfach Kante grob geschliffen 91,-
15011 Steckdose / Schalter zweifach Kante grob geschliffen 17,-
15012 Steckdose / Schalter dreifach Kante grob geschliffen 157,
15013 Steckdose / Schalter vierfach Kante grob geschliffen 182,-
15014 Steckdose / Schalter funffach Kante grob geschliffen 222,—

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.



Preistibersicht LED-Rickwandverlangerung Switch (Dummy)

Lackierung Keramischer Siebdruck SPRINZ Motive

Mit allnen t?chn|s§hen Spe2|f|kat|c.).nen“und Vo.rte||en unserer Switch die optimale I_f)sung‘.D.|e Glasru?kwanc!e sind ' durch . E—— T ESG 6 mm Satinato WeiBglas ESG & mm
LED-Riickwénde liefern die LED-Riickwande Switch das hochs- umlaufende Magnetbander fixiert und konnen jederzeit nach WeiBglas lackiert Satinato WeiBglas Gesamtaufbau 22 mm WeiBglas
te MaB an individueller Entfaltung. Fir alle, die gerne denneu-  Belieben ausgetauscht werden, ohne das gesamte Befesti- Gesamtaufbau WeiBglas lackiert Frontflédche glatt Frontflédche glatt
esten Wohntrends folgen oder véllig frei in der gestalterischen ~ gungssystem ausbauen zu missen. Die flexible und reversible 22 mm Szef:r:tmbau Zezefnar;mau{bau ZGzef:r;ntanbau
Umsetzung der Kiiche sein mochten, sind die LED-Riickwéande ~ Losung von SPRINZ.

Art.-Nr. 40124-_ _ _ _ 40125-_ _ _ _ 40126-_ _ _ _ 40127-_ _ _ _ 40128-_ _ _ _
Die Standardausfrésung fur  die Stromﬂjhrung wird Kippschutz fiir LED-Rickwand auf Anfrage Riickwandlange max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm max. 4.000 mm
immer unten rechts platziert. Dies garantiert eine (Achtung: kein Aufhangesystem) Euro/m? 618,— 657, 696, — 736, 754 —

flachenbilindige Wandanbringung.
Mindestberechnungsfliche 0,4 m2.

_ Preistibersicht Bearbeitungen

Vorderansicht Rickansicht

Art.-Nr. Bearbeitungsart Zusatz Euro/Stlick
ACHTUNG! 15001 Eck hni K b hliff icht poliert) R=min. 6 182
. . . . . tt t t t) R= . —
Dieses Produkt darf nicht in Kombination cradssan anten grob geschliften (nicht poliert) R=min. & mm

Standardausfrasung fiir Stromfiihrung rechts unten mit einem Gasherd verbaut werden. 15002 Eckabschnitt Kante poliert 146~
15003 Rundecke Kante poliert auf Anfrage

15004 Schragschnitt Kante poliert 164,~

15005 Randausschnitt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 182,—

Aufbau der Artikelnummer 15006 Flachenausschnitt z.B. Rollladengurt Kanten grob geschliffen (nicht poliert) R=min. 6 mm 220,

Bei der Bestellung ist die Artikelnummer wie folgt anzugeben: 15007 Bohrung bis @ 20 mm Kante grob geschliffen 36—

Beispiel: LED-Ruckwand Switch in Ausfihrung ESG 6 mm Weil3glas mit glatter Oberflache, riickseitiger Druck in , Lichtwei3” 15008 Bohrung bis @ 50 mm Kante grob geschliffen 48—

in der Ausﬂjhrung LED-NW, MaBe 2.500 x 550 mm 15009 Bohrung bis @ 100 mm Kante grob geschliffen 91,~

15010 Steckdose / Schalter einfach Kante grob geschliffen 91,-

Artikelnummer:  40120-1 - NW

15011 Steckdose / Schalter zweifach Kante grob geschliffen 17,-

40120-1 fur ESG WeiBglas 6 mm LED-NW, Frontflache glatt, riickseitiger Druck in , Lichtwei3 15012 Steckdose / Schalter dreifach Kante grob geschiffen 157 -

= Bestellnummer: 40120-1 - NW + Angabe der Mafe: 2.500 x 550 mm 15013 Steckdose / Schalter vierfach Kante grob geschliffen 182,-

15014 Steckdose / Schalter fiinffach Kante grob geschliffen 222,

Preistbersicht
Lichtweil SPRINZ Motive

LED-Rtckwand Switch
WarmweiB3 (WW)
(2700 - 3300 K),
NeutralweiB (NW)
(3300 - 5300 K),
KaltweiB (KW)

(5300 - 6500 K)

Gesamtaufbau 22 mm
*

LED-Rickwand Switch
Mischwei3 (MW)
(2700 - 6500 K)

Gesamtaufbau 22 mm
*

LED-Rtckwand Switch LED-Rickwand Switch
Farbwechsel RGB (RGB) mit Motivdruck*

Gesamtaufbau 22 mm KaltweiB (KW) (5300 - 6500 K),

* Mischwei3 (MW) (2700 - 6500 K),
Farbwechsel RGB (RGB)
Gesamtaufbau 22 mm

(Motivauswahl s. S. 28)

*

LED-Rickwandlénge

max. 4.000 mm

max. 4.000 mm

max. 4.000 mm max. 4.000 mm

LED-Rickwandhéhe

max. 750 mm

max. 750 mm

max. 750 mm max. 750 mm

ESG 6 mm WeiBglas, Frontflache glatt, reversibel

Art.-Nr. 40120-1-_ _ 40121-1-MW 40122-1-RGB 40123-1-_ _

Euro/m? 1.407,— 1.407,- 1.407,- 1.537,-
ESG 6 mm, Satinato WeiB3glas, reversibel

Art.-Nr. 40120-2-_ _ 40121-2-MW 40122-2-RGB -

Euro/m? 1.492,— 1.492,— 1.492,— -

* Inkl. Netzteil, Controller und Fernbedienung. Mindestberechnungsfliche 0,4 m2.

Hinweis: Fir den bestmdglichen Farbeindruck empfehlen wir beim Motivdruck die Hinterbeleuchtung mit Kaltwei zu nehmen.

Eckausschnitt

Eckabschnitt

Rundecke

Schragschnitt

Randausschnitt

Art.-Nr.

Artikel

Euro

99-018

Mehrkosten telefonische Avisierung

29,-

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.




Die Kichenreling punktet auf ganzer Linie mit Design und ,Helfer” wie z. B. den Messerblock oder den Kichenrollen-
Funktion: Mit Abmessungen von 700 bis 2380 mm Lange, in halter. Die Reling selbst ist standardmé&Big mit einer Steck-
Aluminium matt und mit LED-Licht ergénzt die Reling die  dosenleiste ausgestattet, die eine Steckdose, USB-Ladedo-
Kichenmobel perfekt. Sie bietet zusétzliches Licht, Abla-  se und einen Microknopfschalter umfasst.

geflachen und présentiert nltzliche, zusatzlich erhiltliche

Preistbersicht

FUR SPRINZ PRODUKTE

SIEB- UND DIGITALDRUCKSPEZIALISTEN

A Ein- und mehrfarbige Flachen sowie Strukturen werden im klassischen Siebdruckverfahren auf unsere Glasscheiben
Beschrelbung Bohrung® Alyman | Eure/stick gedruckt. Durch unterschiedliche Digitaldruckverfahren kénnen wir das Beste aus lhren Fotos und Motiven herausho-
LED-Lichtreling inkl. Steckleiste (Mischwei3 - 2700 - 6500 K) len und auf Glas zum Glanzen bringen.
700 mm x 70 mm x 40 mm 3 Bohrungen mit @ 6 mm 90100 638,
900 mm x 70 mm x 40 mm 3 Bohrungen mit @ 6 mm 90101 671,
1.000 mm x 70 mm x 40 mm 3 Bohrungen mit @ 6 mm 90102 685,— UNSER SlCHERHElTSGLAS
1.200 mm x 70 mm x 40 mm 3 Bohrungen mit @ 6 mm 90103 756,~ Wir haben fiir alle Situationen Sicherheitsglaser entwickelt, die geprift und zertifiziert sind. Denn wenn es darauf
1.790 mm x 70 mm x 40 mm 4 Bohrungen mit @ 6 mm 90104 887,— ankommt, geht Sicherheit bei uns vor. Unser Einscheibensicherheitsglas Spridur hat drei charakteristische Eigen-
2.380 mm x 70 mm x 40 mm 5 Bohrungen mit @ 6 mm 90105 932, schaften:
Ablage kurz Holz oder Glas
- e Erhdhte Bestédndigkeit gegenlber Temperaturwechsel
¢ Ca. dreimal hohere Biegefestigkeit sowie hohere Schlag- und StoBfestigkeit als Floatglas
290 mm 122 mm x 140 7000 23 ¢ Im Bruchfall zerféllt Spridur ESG in kleine, lose zusammenhangende Bruchstiicke und weist dadurch eine gerin-
gere Verletzungsgefahr auf.
Die Anforderungen des Spridur ESG sind in der DIN 1249 bzw. EN 2150 festgelegt.
Einscheibensicherheitsglas ist ein seit Jahrzehnten bewéahrtes Glasprodukt. Bis heute sind Millionen von Quadrat-
290 mm x 342 mm x 140 mm 90201 308, metern eingebaut worden. Kaum ein anderes Glaserzeugnis wurde so oft geprift, Gberwacht und letztendlich auch
erfolgreich angewendet wie Einscheibensicherheitsglas. In der Bauregelliste des DiBT und in den Anforderungen
zur CE-Kennzeichnung ist ESG seit langem verankert. Wir raten vor dem Einbau zur Beratung durch den Fachmann.
Bitte beachten Sie!
Glas ist ein natirlicher Rohstoff! Daher kann es bei der Herstellung der Rohglasplatten zu leichten Farbunterschieden
290 mm x 232 mm x 140 mm 90202 280,~ kommen. Eine 100% Farbgleichheit der Gléaser kann somit nicht sichergestellt werden. Ebenfalls lassen sich je nach
Beanspruchung der Gléser leichte Gebrauchsspuren nicht vermeiden. Beanstandungen resultierend aus den oben
genannten Sachverhalten stellen keinen Reklamationsgrund dar.
RICHTIGE NUTZUNG
290 mm x 342 mm x 140 mm 00203 450, Glas zeichnet sich durch seine glatte, leicht zu reinigende und hygienische Oberflédche aus. UnsachgemaBe Handha-
bung, wie Scheuern, Kratzen und Schneiden auf Glas sollte vermieden werden. Daher ist es zwingend erforderlich, fir
Schneidearbeiten eine geeignete Unterlage zu verwenden. Zum Abstellen von heiBen Kochgegenstdnden empfehlen
wir die Verwendung eines geeigneten Untersetzers.
290 mm x 342 mm x 140 mm 90204 542,—

Jegliche Vervielfaltigung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, ist nicht gestattet. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorhergehende und schriftliche Zustim-

Bei der Planung einer SPRINZ Riickwand in Kombination mit der Lichtreling bitte die , Preisibersicht Glasbearbeitungen” beachten. mung kopiert, fototechnisch tbertragen, reproduziert, auf einem anderen elektronischen Medium gespeichert oder in eine maschinell lesbare Form gebracht werden.

Alle Preise in Euro zzgl. MwsSt.



Handelsagentur

Matthias Schénherr

PLZ: 61, 63-64, 68-79, 88-89
Heinrich-Heine-StraBe 9b
D-64560 Riedstadt

Tel.  +49 (0)61 587 488 24
Fax  +49 (0)61 587 488 25
Mobil +49 (0)151 588 463 67
schoenherr@sprinz.eu

Handelsvertretung Karger
Marko Karger

PLZ: 01-09, 10-19, 99
StraBe des Friedens 25
D-09557 Fldha

Mobil +49 (0)178 895 949 2
karger@sprinz.eu

Schweiz

OH Sprinz Schweiz GmbH
Biiro / Ausstellung

Oliver Hafner
BellikonerstraBe 215
CH-8967 Widen

Tel.  +41(0)56 501 80 90
Fax  +41(0)56 501 80 91
office@sprinz.ch

Frankreich

MOBIREX Import

2 route de Brumath
F-67350 Morschwiller

Tel.  +33(0)38 890538 1
thal@sprinz.eu

Vertriebsleitung Kiiche
Tom Presting

Tel.  +49(0)75 156 080 63
tom.presting@sprinz.eu

lhre kompetente Handelsvertretung
Ansprechpartner vor Ort

Handelsvertretung

Frank Kreinberg

PLZ: 40-48, 50-52, 58, 59, 33
Heesfeld 18

D-58553 Halver

Tel.  +49(0)23 536 63502
Fax  +49(0)23 536 63503
Mobil +49 (0)170 296 0150
kreinberg@sprinz.eu

Industrie- und Handelsvertretung
Gerhard Peetz

PLZ: 20-29, 49

Extumer Weg 52c

D-26605 Aurich

Mobil +49 (0)173 4325251
peetz@sprinz.eu

Niederlande

PLZ 22, 23, 24, 36, 38,74, 75
Vismar-Agency

Martijn Vis

It Swee 4

NL-8494 PB Nes

Tel.  +31(0)62 9760337
vismar-agency@sprinz.eu

Belgien

Hendrik Plets

Ask’im

Statiestraat 95

BE-8570 Anzegem

Tel.  +32(0)49987 4313
plets@sprinz.eu

Auftrags-Sachbearbeitung
Tel.  +49(0)75 156 080 13
jan.dienes@sprinz.eu

Tel.  +49(0)75 156 080 50
falko.hoffmann@sprinz.eu

Handelsvertretung Doetsch
Andreas Doetsch

PLZ: 35, 36, 53-57, 60, 65-67
Seekaute 13

D-57629 Norken

Tel.  +49(0)26 619 513 41

Fax  +49(0)26 619 513 42
Mobil +49 (0)171 389 009 9
doetsch@sprinz.eu

Handelsvertretung
Sebastian Kreinberg

PLZ: 30-32, 34, 37-39, 98
Heesfeld 18

D-58553 Halver

Mobil +49 (0)176 805 76 883
s.kreinberg@sprinz.eu

Luxemburg
Handelsvertretung Doetsch
Andreas Doetsch

Seekaute 13

D-57629 Norken

Tel.  +49(0)26 619 513 41
Fax  +49(0)26 61951342
Mobil +49 (0)171 389 009 9
doetsch@sprinz.eu

Export

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

LagerstraBe 13

D-88287 Grinkraut - Gullen

Tel.  +49(0)75 137 997 59
+49 (0)75 137 997 51

Fax +49 (0)75 156 080 859

export@sprinz.eu

Motive
Tel.  +49(0)75137 995 37
pia.kolb@sprinz.eu

SPRINZ

LEBEN MIT GLAS

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG
LagerstraBe 13 | D-88287 Grinkraut | Fax + 49 (0)751 54409 | kuechenwelt@sprinz.eu

www.sprinz.eu

L&L Handelsagentur
Hans-Peter Ludwig

PLZ: 80-87, 90-97
Maisacher StraBBe 62a
D-82256 Furstenfeldbruck
Mobil +49 (0)171 801 004 1
Fax  +49(0)81 415 347 525
Ilhandelsagentur@sprinz.eu

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Modelle musterrechtlich geschiitzt. Abweichungen von Angaben in Dokumenten und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Keine Haftung fiir Druckfehler. 720.34.DE.11/2022/V4/CO



